Al final de cada capítulo ( en formato PDF)hay un test de preguntas. Se trata de traducirlas y dar un formato como el que sigue. En este caso es para las preguntas  p(i)  nº 129 a 132, hay cuatro posibles respuestas  r(i,j) por pregunta y se señalan las soluciones correctas s(i)
p(129) ="¿Que es el calor sensible en un sistema?"

p(130) ="¿A que son debidas las perdidas hidráulicas en una turbina de vapor?"

p(131) ="¿A que se llama grado de reacción de una turbina?

p(132) ="¿A que se llama potencia disponible en una central elétrica?

r(129,1)="1.-Es el calor que se suministra a dicho sistema provocando una diferencia de temperaturas."

r(129,2)="2.-Es el calor que se suministra a dicho sistema sin provocar una diferencia de temperaturas."

r(129,3)="3.-Es cambio de fase del estado liquido al estado de vapor a la presion y temperatura constantes." 

r(129,4)="4.-Es el paso del estado de vapor al estado de liquido."

r(130,1)="1.-A las perdidas correspondiente a la velocidad del flujo a la salida de los alabes y a las perdidas intersticiales, debidas a la fuga del vapor a traves de las pequeñas coronas circulares que separan necesariamente las coronas fijas y el eje, y las coronas moviles y la carcasa."

r(130,2)="2.-A las perdidas por rozamiento del flujo a su paso por la maquina y a las perdidas por choque, cuando el flujo no entra tangente al alabe."

r(130,3)="3.-A las perdidas producidas por los rozamientos mecanicos de los cojinetes."

r(130,4)="4.-A las perdidas producidas segun la geometria de los alabes del rodete, que pueden ser tal, que cada dos consecutivos formen o no una tobera; y si forman tobera hay transformacion de entalpia en energia cinetica."

r(131,1)="1.-es la forma de indicar en que proporcion es de accion una turbina; y es el cociente entre la variacion total sufrida en el escalonamiento y la variacion de entalpia que sufre el flujo en el rodete."

r(131,2)="2.-Es la forma de indicar en que proporcion es de reaccion una turbina; y es el cociente entre la variacion total sufrida en el escalonamiento y la variacion de entalpia que sufre el flujo en el rodete."

r(131,3)="3.-Es la forma de indicar en que proporcion es de accion una turbina; y es el cociente entre la variacion de entalpia que sufre el flujo en el rodete y la variacion total sufrida en el escalonamiento."

r(131,4)="4.-Es la forma de indicar en que proporcion es de reaccion una turbina; y es el cociente entre la variacion de entalpia que sufre el flujo en el rodete y la variacion total sufrida en el escalonamiento."

r(132,1)="1.-A la capacidad de generacion de potencia minima y maxima de la central generadora."

r(132,2)="2.-A la suma de potencias de los grupos generadores con los que se puede contar en un momento determinado."

r(132,3)="3.-A la potencia demandada que solicita el conjunto de abonados en un determinado momento."

r(132,4)="4.-A la suma de potencias nominales de los grupos generadores que constituyen el parque de produccion."

s(129)="1"

s(130)="2"

s(131)="4"

s(132)="2"
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